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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-2100/339/17-MPA BS

Gegenstand: NichtraumabschlieRende Holztreppenkonstruktion ,F-30-
Wangen-Treppe“ aus Massivholz der Feuerwiderstands-
klasse F 30 gemalR DIN 4102-2:1977-09 bei mehrseitiger
Brandbeanspruchung
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Bauarten zur Errichtung von Treppen, an die Anforderun-
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Emminger Stral3e 38
71131 Jettingen
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in
den ,Besonderen Bestimmungen‘ dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen. Der Anwender hat das allge-
meine bauaufsichtliche Priifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fiir das Bau-
wesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses mussen den Hinweis ,Von der Materialprifanstalt far das Bauwe-
sen, Braunschweig, nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeugnis kann nachtraglich erganzt und geéndert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis (abP) gilt fir die Herstellung und Anwendung
von nichtraumabschlieBenden Holztreppenkonstruktionen ,F-30-Wangen-Treppe“ der Feuer-
widerstandsklasse F 30, die bei mehrseitiger Brandbeanspruchung der Feuerwiderstands-
klasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-B, nach DIN 4102-2 : 1977-09°) angehd-
ren.

Die nichtraumabschlieBende einldufige Holztreppenkonstruktion ,F-30-Wangen-Treppe"“ aus
Massivholz gemal Tabelle 1 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis (im fol-
genden Holztreppe genannt) besteht im Wesentlichen aus Trittstufen, Wangen, Verbin-
dungsmittel bzw. Wandhulsen und wird wahlweise mit Setzstufen und einer
Gelénderkonstruktion, bestehend aus Umwehrung und Handlauf, ausgefuhrt Details sind
dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug entnehmen.

)  Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthalt durch datierte und undatierte /&

ng¢n aus anderen

Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Pyblikationengind Qf»‘ eite 10 aufgefiihrt.

Bei datierten Verweisungen miissen spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Pu {
bauaufsichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die le

abe der in Bezug

genommenen Publikationen.
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Anwendungsbereich

Die Holztreppe darf an tragende mindestens d = 240 mm dicke Wéande aus Mauerwerk oder
Porenbeton bzw. an tragende mindestens d = 200 mm dicke Wande aus Beton bzw. Stahl-
beton befestigt werden, die jeweils mindestens der Feuerwiderstandsfahigkeit des Gegen-
standes nach Abschnitt 1.1 entsprechen.

Die Holztreppe darf in den in der Anlage 1 aufgefiihrten Grundrisstypen (,geradléaufig®,
,viertelgewendelt”, ,zweimal viertelgewendelt* bzw. ,halbgewendelt“) sowie in den in der An-
lage 2 aufgeflhrten Konstruktionstypen ausgefiihrt werden. Das vorliegende allgemeine
bauaufsichtliche Prufzeugnis deckt ein Konstruktionssystem ab. Fir den speziellen Anwen-
dungsfall wird der entsprechende Treppentyp im Rahmen der in diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis festgelegten Konstruktionsparameter hergestellt. Die
Konstruktionsparameter gelten fur alle der vg. Treppentypen und Konstruktionsvarianten. Die
tatsdchlichen MalRe ergeben sich aus dem jeweiligen Anwendungsfall, wobei stets die in die-
sem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrten Mindestabmessungen (Holzdi-
cken und -breiten, Verankerungslangen, Durchmesser der Wandhiilsen usw.) einzuhalten
sind.

Die Trittstufen, Wangen, Setzstufen, Pfosten (Mittelpfosten bei der viertel- und
halbgewendelten Holztreppe sowie Antritt- und Austrittpfosten des Regelgelanders), Hand-
lauf sowie die Zwischenpodeste miissen aus Massivholz geméaR Tabelle 1 zu diesem allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis bestehen, wobei die jeweilige, in Abschnitt 2 aufge-
fihrte Mindestdicke einzuhalten ist. Die Verbindungsmittel und Wandhilsen miissen aus
Stahl bestehen.

Die lichte Breite der Holztreppe darf b = 0,95 m nicht iberschreiten - gemessen zwischen
den Innenseiten der Wangen im Bereich des An- und Austrittes. Die Anzahl der Steigungen
ist auf n = 17 begrenzt. Die maximale Treppenlauflange (s. Européische Technische Bewer-
tung ETA-10/0215, Anhang C1) darf maximal | = 4160 mm (Holztreppe ohne Zwischenpo-
dest) bzw. maximal | = 5210 mm (Holztreppe mit Zwischenpodest) betragen.

Die im Brandfall vorhandene Belastung der Holztreppe darf den Spannungszustand nicht
Uberschreiten, der bei einer Einzellast von 0,63 kN jeweils in der Mitte samtlicher Trittstufen
erzeugt werden wurde. Durch die Vorgaben anderer Nachweise, z.B. typenstatischer Nach-
weis, kénnen sich geringere zuldssige Belastungen ergeben. Die geringere Belastung ist
mafgebend. Weitere auf die Wangen wirkende Zusatzlasten (z. B. durch vorhandene Ge-
l&nder, Handlaufe, Flllungen) sind entsprechend zu berlicksichtigen und die Querschnitte
ggaf. entsprechend zu erhohen.

Bei Anordnung von einem Zwischenpodest (viertelgewendelte Holztreppe) bzw. zwei Zwi-
schenpodesten (zweimal viertelgewendelte Holztreppe) ist unterhalb des jeweiligen Zwi-
schenpodestes die in Abschnitt 2.2.5 beschriebene UnterstiitzungsmaRnahme vorzuneh-
men.

Die aussteifenden und unterstitzenden Bauteile miissen in ihrer aussteifenden und
unterstitzenden Wirkung mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfahigkeit aufweisen wie
der Gegenstand nach Abschnitt 1.1.

Die Klassifizierung wird durch Ubliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke
nicht beeintrachtigt.

Aus den fir die Bauart giltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung,
Sonderbauvorschriften oder Richtlinien) kdnnen sich weitergehende A ngen oder ggf.

Erleichterungen ergeben. _@Q’«“M‘TE 2 )

. & o s K2 .
Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, d e Nachweise zu
erbringen. 2 TV E

25\ *
" 1
ERAuns e8>
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1.2.9 Aufgrund der Erklérung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen
(insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fir den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MafRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderli-
chen Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

2 Bestimmungen fiir die Bauart

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Fir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten An-
gaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benen-
nung und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaR) (Nennwert) Benennung
[mm] [kg/m’] nach BRL
Trittstufen, Wangen und Mittelpfosten
sowie Zwischenpodeste und Unterzug
der Zwischenpodeste jeweils aus Voll- > 54
holz der Holzart (Trittstufen,
Eiche, Esche, Wangen und
Amazakoue Zwischenpodest)
- Bangkirai, bzw.
; > 64
- Bongossi, (Mittelpfosten) > 700 normalentflammbar
Iroko/Kambala,
bzw.
Merba'u, Bk
Wengé bzw. > 150 x 108
Zebrano _(Unterzug
Klassifizierung des Brandverhaltens Zwischenpodest)
gem. Entscheidung der EU- Kommission
Nr. 2003/593/EC
Setzstufen aus Vollholz der Holzart
Eiche, Esche,
- Amazakoue,
Bangkirai,
Bongossi,
Iroko/Kambala, >26 > 700 normalentflammbar
Merbau,
Wengé bzw.
Zebrano
Klassifizierung des Brandverhaltens s S AW
gem. Entscheidung der EU- Kommission T RRy
Nr. 2003/593/EC &

O
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte - Fortsetzung

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaR) (Nennwert) Benennung
[mm] [kg/m?] nach BRL

Verbindungsmittel aus Stahl (Stahlsorte
mindestens S355 nach DIN EN 10025-2)

Klassifizierung des Brandverhaltens
gem. Entscheidung der EU- Kommission
Nr. 96/603/EC

Wandhiilsen aus Stahl (Stahlsorte
mindestens S355 nach DIN EN 10025-2)

Klassifizierung des Brandverhaltens > 16 - nichtbrennbar
gem. Entscheidung der EU- Kommission
Nr. 96/603/EC

nichtbrennbar

Fugendichtband
,Elastisches Fugendichtband F 120"

gemall abP  Nr.P-13-002053-PR01
(K08-de-02)-ift

Verwendete Abkiirzungen:
abP = Aligemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

25 170 + 10% schwerentflammbar

1) Abmessungen und Art sind bei der MPA Braunschweig hinterlegt

Die laut Landesbauordnung fir das jeweilige Bauprodukt geforderte Ubereinstim-
mung/Konformitat nach Tabelle 1 muss fiir die Anwendung gewahrleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der nichtraumabschlieBenden Holztreppen-
konstruktion ,,F-30-Wangen-Treppe*

Die nichtraumabschlieRende Holztreppenkonstruktion ,F-30-Wangen-Treppe“ (im folgenden
Holztreppe genannt) besteht im Wesentlichen aus

—  Trittstufen,

- zwei Wangen, von denen eine kraftschlissig an einer Magsiviwan
als lichtseitige, d.h. freie Wange, ausgefiihrt wird sowie '

— Verbindungsmitteln bzw. Wandhdilsen.

Wahlweise wird die Holztreppe mit Setzstufen und einer Gelanderkonstruktion, bestehend
aus Umwehrung und Handlauf, ausgefiihrt. Die Trittstufen werden auf jeder Seite Uber 2
Verbindungsmittel mit der jeweiligen Wange verbunden. Die Holzbauteile der Holztreppe
sind untereinander werkseitig tUber einen Spezial- Holzleim (Leimsystem - Rezeptur bei der
MPA Braunschweig hinterlegt) verklebt.

Alle Verbindungsmittel aus Stahl werden mit mindestens d = 17 mm dicken Holz- Abdeck-
kappen versehen, wobei die Abdeckkappen stets mit Spezial- Holzleim (Leimsystem - Re-
zeptur bei der MPA Braunschweig hinterlegt ist) eingeklebt werden.
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Die Art und die Abmessungen der in den nachfolgenden Abschnitten aufgefihrten Verbin-
dungsmittel (Flachrundkopfschrauben ,Treppenmeister TM-FRH“, Stahldiibel, Holzbau-
schrauben, Stahlschrauben, L- Winkel, Stahlschrauben usw.) sind bei der MPA Braun-
schweig hinterlegt.

Trittstufen

Die aus Massivholz (s. Tabelle 1) bestehenden Trittstufen missen eine Dicke von mindes-
tens d = 54 mm aufweisen.

Die beiden Stirnseiten der Trittstufen sind jeweils | = 20 mm tief in die jeweilige Wange ein-
zustemmen und werden Uber jeweils mindestens 2 stéhlernen Verbindungsmitteln (Holzbau-
schrauben) mit der jeweiligen Wange verbunden.

Zur Befestigung der Austrittsstufe ist eine Uber die gesamte Breite der Treppe verlaufende,
mindestens d= 54 mm dicke Deckenblende aus Massivholz (s. Tabelle 1) Gber mindestens
zwei Stick Bolzenanker (Schwerlastanker) > M 10 (z.B. fischer Bolzenanker FAZ Il 10 / 50 x
93) in ihrem unteren Bereich an der Rohdecke zu befestigen, wobei die Austrittsstufe vollfla-
chig Uber einen Spezial- Holzleim (Leimsystem) mit der Deckenblende verklebt ist und die
Schwerlastanker jeweils mindestens | = 60 mm in der Rohdecke verankert werden miissen.
Zusatzlich ist im Bereich des Austrittspfosten auf der Rohdecke ein mindestens | = 150 mm
langer L- férmiger Stahlwinkel kraftschllssig zu befestigen, an dessen freien Schenkel die
Deckenblende in ihrem oberen Bereich zusatzlich Gber insgesamt mindestens zehn Stahl-
schrauben > 6 mm x 50 mm (zwei Ubereinander liegende Schrauben- Reihen zu jeweils 5
Stiick — Anordnung und Absténde der werkseitig angeordneten Bohrungen sind bei der MPA
Braunschweig hinterlegt) in ihrer Lage fixiert wird.

Die Befestigungsmittel, mit denen der L- Winkel an der Rohdecke befestigt wird, miissen aus
Stahl (z. B. Stahlschrauben / Stahldibel, Nagelanker) 2M8 bzw. @28 mm (Span-
nungsquerschnittsflache jeweils 2 36,6 mm?) bestehen, fir den Untergrund sowie die Anwen-
dung geeignet sein und den Angaben giiltiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen
(abZ) des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Berlin, bzw. einer européisch technischen Zu-
lassung (ETA) bzw. einer européisch technischen Bewertung (ETA) entsprechen. Sofern die
Zulassung bzw. Bewertung keine Aussagen zur erforderlichen Feuerwiderstandsdauer der
Befestigungsmittel trifft, sind bei Anschluss an Stahlbeton Befestigungsmittel aus Stahl der
Mindestgréfie M8 mit der doppelten Setztiefe (z.B. 2h,s) - mindestens jedoch 6 cm tief — und
einer maximalen rechnerische Zugbelastung je Diibel von 500 N (vgl. DIN 4102-4: 1994-03,
Abschnitt 8.5.7.5) einzubauen. Die effektive Setztiefe (he) ist der gliltigen Zulassung bzw.
Bewertung zu entnehmen. Die Belastung auf die Dibel kann als zentrische Zugbeanspru-
chung (N), Querbeanspruchung (V) oder als Kombination (Schragzugbeanspruchung) aus
beiden aufgebracht werden.

Alternativ durfen Dubel verwendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch eine
Prifung und Beurteilung Uber die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsdauer durch eine
anerkannte Prifstelle erbracht wurde.

Dubel sind entsprechend den technischen Unterlagen (z. B. Montagerichtlinien) und gemaR
der Vorgaben der Zulassung bzw. Bewertung (abZ oder ETA) einzubauen.

In jedem Fall muss die Eignung der Diibel fiir den jeweiligen Untergrund und die Anwendung
auch fur den kalten Einbauzustand zuldssig und nachgewiesen sein (Vorgaben fiir den kal-
ten Einbauzustand gelten uneingeschrankt weiter).

Wangen s y S
Die aus Massivholz (s. Tabelle 1) bestehenden Wangen miissen @Eﬁé”@éﬂ[ﬁingestens
d = 54 mm und eine Breite von mindestens b = 330 mm aufweisen\* ’J’Oi,;:,,/

&Y

1
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Bei viertel- und halbgewendelten Holztreppen ist im Bereich der lichtseitigen Wangeneckver-
bindung ein Pfosten aus Massivholz (s. Tabelle 1) mit den Abmessungen von
b x h > 64 mm x 64 mm anzuordnen, wobei die benachbarten Wangen Uber jeweils mindes-
tens drei Stuck Flachrundkopfschrauben ,Treppenmeister TM-FRH* in Verbindung mit ent-
sprechenden Stahldibeln mit dem Pfosten zu verbinden sind. Die beiden &ufReren ,Trep-
penmeister TM-FRH"- Schrauben miissen zum Schnittpunkt von Wange und Mittelpfosten
einen Abstand von mindestens a = 42 mm und zur Ober- bzw. Unterseite der Wange einen
Abstand von mindestens a = 20 mm aufweisen, wobei der Abstand der beiden duReren
,Treppenmeister TM-FRH"- Schrauben zur mittleren ,Treppenmeister TM-FRH*- Schraube
mindestens a = 80 mm betragen muss (s. Anlage 4).

Im Bereich der wandseitigen Wangeneckverbindung sind die stumpf und dicht aneinander-
stolenden Wangen Uber mindestens drei Stuck Flachrundkopfschrauben ,Treppenmeister
TM-FRH® in Verbindung mit entsprechenden Stahldibeln miteinander zu verbinden. Der Ab-
stand der beiden &uReren Verbindungsmittel muss zur Oberseite bzw. Unterseite der Wange
jeweils mindestens a = 50 mm betragen.

Zur Befestigung der wandseitigen Wangen ist in der Massivwand eine Bohrung einzulassen
und in die Bohrung ein Stahlrohr & 30 mm x 5 mm mindestens | = 80 mm tief in die Massiv-
wand gemal Abschnitt 1.2.1 einzubringen, wobei der Ringspalt zwischen dem Stahlrohr und
Bohrungslaibung maximal etwa b =1 mm betragen darf. Wahlweise dirfen zwischen der
Massivwand und der Wange jeweils d = 25 mm dicke und h = 50 mm hohe Fugendichtban-
der ,Elastisches Fugendichtband F 120" der Adolf Wirth GmbH & Co. KG, Kiinzelsau, ange-
ordnet werden, die im Einbauzustand auf jeweils b <15 mm zu komprimieren sind. Die bei-
den vg. Fugenbéander werden so angeordnet, dass sie jeweils blindig mit der Wangenober-
bzw. -unterseite abschlieBen (s. Anlage 3, Detail Nr. 5). In Abhangigkeit des verwendeten
Grundrisstypen sind hinsichtlich der Lage und der Abstande der Stahlrohre (Abstand unter-
einander, zum freien Ende der jeweiligen Wange sowie zum An- und Austritt) die in der MPA
Braunschweig hinterlegten Randbedingungen einzuhalten.

Im Antrittsbereich ist die Holztreppe in ihrer Lage zu fixieren, indem die Lichtwange uber eine
mittig, d.h. auf halber Wangendicke, angeordnete Gewindestange >M 12 an dem Boden
befestigt wird. Die Verbindung der vg. Gewindestange mit der Wange erfolgt (iber einen TM-
Klemmkeil, eine entsprechende Mutter und eine Kropfschraube, wobei die zur Aufnahme der
Gewindestange vorgesehene Bohrung in der Wange eine Héhe von etwa h = 60 mm auf-
weist. Das untere Ende der Gewindestange ist Uber einen chemischen Injektionsmértel (Art
ist bei der MPA Braunschweig hinterlegt) mit der Rohdecke zu verbinden, wobei die Gewin-
destange mindestens | = 50 mm in der Rohdecke zu verankern ist.

Setzstufen

Die aus Massivholz (s. Tabelle 1) bestehenden Setzstufen miissen eine Dicke von mindes-
tens d = 26 mm aufweisen.

Jede Setzstufe ist Uber mindestens 3 stahlerne Verbindungsmittel (Holzbauschrauben) mit
der jeweiligen Trittstufe zu verbinden.

Zwischenpodeste

Die aus Massivholz (s. Tabelle 1) bestehenden Zwischenpodests

e
mindestens d = 54 mm aufweisen.

9
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Jedes Zwischenpodest ist liber einen Unterzug aus Massivholz (s. Tabelle 1) mit den mini-
malen Abmessungen von b x h = 108 mm x 150 mm zu unterstiitzen, wobei der vg. Unterzug
unter einem Winkel von 45° (diagonal) anzuordnen ist, d.h. er spannt im Podestbereich von
der wandseitigen Antrittswange bis zur wandseitigen Austrittswange (s. Anlage 1). Zur Be-
festigung des Unterzuges im Bereich der Antrittswange und der Austrittswange sind jeweils
zwei Stuck Flachrundkopfschrauben ,Treppenmeister TM-FRH" in Verbindung mit entspre-
chenden Stahldibeln mit der jeweiligen Wange zu verbinden, wobei der Abstand der vg.
Verbindungsmittel zur jeweils benachbarten Wange etwa a = 75 mm betragt. Zusétzlich ist
der Unterzug Uber zwei 2 Stlck stédhlerne Verbindungsmittel (Holzbauschrauben), die in den
Drittelspunkten des Unterzuges geschraubt werden, kraftschliissig mit dem Zwischenpodest
zu verbinden.

Die im Bereich des Unterzuges befindliche Antritts- und Austrittswange ist wie in Abschnitt
2.2.3 beschrieben und auf der Anlage 3, Detail Nr. 8, dargestellt an der angrenzenden Mas-
sivwand zu befestigen, wobei die Antritts- und Austrittswange jeweils liber zwei Stiick Stahl-
rohre & 30 mm x 5 mm an der angrenzenden Massivwand zu befestigen sind. Dabei ist ein
Stahlrohr im Bereich des jeweiligen stirnseitigen Endes des Unterzuges anzuordnen und ein
Stahlrohr im Bereich der Eckverbindung von Antritts- und Austrittswange. Der Abstand Stahl-
rohre darf untereinander maximal a = 900 mm betragen, wobei der Abstand der im Bereich
der Eckverbindung angeordneten Stahlrohre zur ,Massivwandecke“ maximal a = 150 mm
betragen darf.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung und Ubereinstimmungsnachweis

Holztreppenkonstruktionen ,F-30-Wangen-Treppe“ nach diesem allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnis (nachfolgend Gegenstand genannt) durfen nur von Unternehmen herge-
stellt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet besitzen und entsprechend
geschultes Personal dafiir einsetzen.

Der Antragsteller dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses hat hierzu die aus-
fihrenden Unternehmen (Anwender der Bauart) Uber die Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und die Herstellung des Gegenstandes zu unterrichten, zu
schulen und ihnen in stédndigem Erfahrungsaustausch zur Verfiigung zu stehen. Der Antrag-
steller hat eine Liste der Unternehmen zu fihren, die aufgrund seiner Unterweisungen aus-
reichende Fachkenntnisse besitzen, den Gegenstand herzustellen. Diese Liste ist der Mate-
rialprifanstalt fir das Bauwesen Braunschweig vorzulegen; Anderungen daran sind der Ma-
terialprifanstalt fir das Bauwesen Braunschweig mitzuteilen.

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrten Verbindungsmittel
(Flachrundkopfschrauben , Treppenmeister TM-FRH", Stahldiibel, Holzbauschrauben, Stahl-
schrauben, L- Winkel, Stahlschrauben usw.) sind in Form einer Tabelle (,Tabelle fur Verbin-
dungen®) bei der MPA Braunschweig sowie der Treppenmeister GmbH, Jettingen, hinterlegt.
Fur den Gegenstand sind ausschlieBlich die in der vg. ,Tabelle fur Verbindungen“ aufge-
flihrten Verbindungsmittel zu verwenden. Die ,Tabelle fur Verbindungen“ ist den vg. ausfiih-
renden Unternehmen (Anwender der Bauart) auszuhandigen

Der Anwender der Bauart hat zu bestatigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmun-
gen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ausgefuhrt wurde und die hierbei
verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des en bauaufsnchthchen Prufzeug-
nisses entsprechen (Muster fiir diese Ubereinsti Wl seﬂ@aﬁh
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-1 : 1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, An-
forderungen und Prifungen

DIN 4102-2 : 1977-09: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, An-
forderungen und Priifungen

DIN 4102-4 : 1994-03: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-4/A1: 2004-11: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile —
Anderung A1

Bauregelliste in der jeweils gultigen Fassung,
DIBt-Mitteilungen
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4 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Der Entwurf und die Bemessung haben entsprechend den fir den Gegenstand nach 1.1
gultigen technischen Baubestimmungen, der Europdisch Technischen Bewertung ETA-
10/0215 und unter Bericksichtigung der dariiber hinausgehenden Randbedingungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses, zu erfolgen.

5 Bestimmungen fir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgemafem Zustand gehalten wird. Im Falle des
Austausches beschéadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materia-
lien sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses abP
entsprechen.

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niederséchsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI S. 46) zuletzt ge-
andert durch § 4 des Gesetzes vom 06. April 2017 (Nds. GVBI. S. 116) in Verbindung mit der
Bauregelliste A des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Ausgabe 2015/2, erteilt. In den
Landesbauordnungen der tbrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen ent-
halten.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
der Materialprufanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

C&@(éhm

RR Dipl.-Ing. Mittmann

If)ipk4lng. Rabbe

stellv. Leiter der Prifstelle < 2] / Sachbearbeiter/
% Q‘.f“
BRAINSCS
Brau ,19.02.2018

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite
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Muster flr

Ubereinstimmungserklirung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die nichtraumabschlieRende
Holztreppenkonstruktion hergestellt hat

— Baustelle bzw. Gebaude:

— Datum der Herstellung:

— Feuerwiderstandsklasse F 30

Hiermit wird bestatigt, dass die nichtraumabschlieRende Holztreppenkonstruktion
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-2100/339/17-MPA BS der Material-
prufanstalt flr das Bauwesen, Braunschweig, vom 19.02.2018 hergestellt und eingebaut

wurde.

Fir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

- eigener Kontrollen ”

— entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

auszuhandigen.)

) Nichtzutreffendes streichen
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